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FARMALL 120 A  130 A
MOTOR

Marca   Case IH - FPT - Diesel Tier III    

Número de Cilindros/Aspiración  4 cilindros Turbointercooler   

Cilindrada (L) 3,9  4.5 

Potencia (CV) 122 132 Torque (en %) 

Torque (en %) 38%  37% 

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Inyección  -  -

Bomba  Mecánica rotativa 

Inyectores   hcsoB 

Tanque de combustible (Litros)  220 

TRANSMISIÓN

Cantidad de marchas  2 gamas, 4 marchas alta y baja en cada marcha 

Tipo  4 marchas sincr. y 2 gamas 

Inversor de marcha  Mecánico - Hidráulico 

Bloqueo y desbloqueo del diferencial -  - 

Tracción  DW4 

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador/Batería  12 V - 120 AH  

FRENOS

Tipo                Multidisco en baño de aceite, de accionamiento mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo  100 

Cantidad de circuitos remotos  2 

LEVANTE 3 PUNTOS

Categoría                                    Categoría II

Capacidad máxima de levante hidráulico a 610 mm (kg)  0593  

Accionamiento  ocináceM 

Velocidad  540/1000 rpm 

Accionamiento ocináceM 

PLATAFORMA DE MANDO

Tipo   odanibaC/odamrofatalP 

CONTRAPESOS

Delanteros  10 x 45 Kgrs 

Traseros  6 x 65 Kgrs 

NEUMÁTICOS

Neumáticos Delanteros  14,9 x 28 

Neumáticos Traseros  23,1 x 30     


